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S Verstarker Punkte
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Upstream Downstream

N N

N I

N N N N I ==
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- M
g
1 3 5 7 Hz - 85| T
6,4 MHz 6,4 MHz 6,4 MHz 6,4 MHz
2 4 6 8
6,4 MHz 6,4 MHz 6,4 MHz 6,4 MHz Crossover
8*QAM64 (je 6,4MHz; 5,12Msymb/sec; 30,72 Mbit)
N
I
s
[}
o
-
Band I} I oberer Sonderkanalbereich erweiterter Sonderkanalbereich

-—-unterer Sonderkanalbereich--—--

Band V

E| (5] 5] E| | B
HRERERERORCR

D714
D730
D747
D778
D794

D722
D738
D754

D770
D786

Pegelabsenkung gegentiber PAL B/G:

PAL B/G 39
DOCSIS US 8 FM 9dB
FM 36 QAM 256 4dB bis 470MHz, 6dB im Band V
QAM 64 " 16 QAM 64 10dB

QAM 256/DOCSIS 32
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Messvariante

UMTS Modem in gleichem Raum
mit Mess-/und Endgerate ohne
externe Antenne

UMTS Modem im Nebenraum
ohne externe Antenne

UMTS Modem im Nebenraum mit
externer Antenne

UMTS Modem im weit entfernten
Nebenraum ohne externe Antenne

UMTS Modem vor dem Verstarker
auf der StralRe, VrP-Gehause offen

UMTS Modem vor dem Verstarker
auf der StralRe, VrP-Gehause zu

UMTS Modem im gleichen Raum
ohne externe Antenne
- Messung der Spiegelfrequenz -

Messbarer
Einfluss

Stérungsgrad am
TV-Bild

Bemerkung Alle Zu-
gestimmt

Empfangene Signale sind

: Ja
nicht nutzbar.
Messung wurde auf Wunsch
von Vodafone (wegen Nein
SWR-Aktivitdten) zwei Mal
gemacht.
Empfangene Signale sind

Ja

nutzbar.
Empfangene Signale sind Ja
nutzbar. Zwei Wéande !
Empfangene Signale sind

: Ja
nicht nutzbar.
Empfangene Signale sind

Ja

nutzbar.
Empfangene Signale sind Ja

nutzbar.
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